MANUAL DEL USUARIO – GENERADOR DE OZONO 200CT-12
Con el debido cuidado y manutención, este equipo le proporcionará años de servicio libre de problemas. 
Le rogamos tomarse el tiempo para leer este Manual cuidadosamente de tal forma que pueda usarlo en forma SEGURA y utilizar plenamente las excelentes propiedades del Ozono. 
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DEESCRIPCION DE LA UNIDAD
Lo que contiene la caja:

Un (1) Generador 200CT-12

Un Adaptador AC-DC

Un juego de repuestos: Filtro y Módulo Generador
Un (1) Manual de Operación

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es la responsabilidad del usuario comprender cabalmente el contenido de este Manual. Rogamos usar este Generador de Ozono en forma responsable.

El generador de Ozono 200CT-12 es capaz de producir un maximo de 200mg/hr. En un espacio reducido, la concentración de Ozono generado por el 200CT-12 puede exceder en mucho el límite de 0,3 partes por millón para una exposición de 15 minutos establecida por la US Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Por sobre este límite existe el riesgo de inflamación del sistema respiratorio. Cuando el Ozono se use para tratamiento y fumigación del aire en recintos con problemas ambientales (tratamientos de Shock), toda persona (especialmente aquellas que sufren de asma), animal casero y plantas deben ser evacuados del área, y mantenerse alejados hasta que el Ozono residual se haya dispersado o descompuesto. 

El Ozono tiene un olor intenso muy característico que normalmente es detectado por el olfato en concentraciones bastan por debajo del límite OSHA. La mayoría de las personas pueden oler el Ozono en concentraciones aprox. a un décimo de ese límite. Un fuerte olor a Ozono normalmente indica que la concentración en el ambiente excede el límite establecido por OSHA. Las personas con deficiencia olfatoria NO deben operar este equipo. Evite olfatear el Ozono directamente en la salida del aire ozonizado del equipo.   

PRECAUCIONES:

1) La unidad NO es a prueba de agua y solamente para uso en el interior. Daños por esta causa no están cubiertos por la Garantía.

2) NO toque la placa generadora a menos que la unidad esté apagada y desenchufada. Utiliza Voltaje muy alto que puede producir grave daño físico, o la muerte.

3) NO opere la unidad en un ambiente con humedad relativa mayor a 86%. 
4) Mantener una adecuada ventilación cuando utilice este equipo. 
5) Mantenga la unidad fuera del alcance de los niños. 
6) Desenchufe el equipo cuando no lo esté ocupando.
7) NO opere la unidad en ambientes con gases inflamables o materiales explosivos. 
8) NO toque el equipo con las manos mojadas o húmedas mientras esté funcionando. 
9) Evite usar la unidad por períodos de tiempo muy prolongados. 
10) Evite usar la unidad repetidamente en lugares donde se almacenan metales y/o materiales de lactopreno (gomas).
El Fabricante, así como sus Representantes y Distribuidores, no aceptan responsabilidad alguna por cualquier daño o lesión causado por este producto, o daños y lesiones que puedan provenir de su uso incorrecto por el comprador u otros. El comprador es responsable de asegurar la correcta instalación, operación y manutención del equipo de acuerdo con lo especificado y detallado en este Manual. 
OPERACIÓN DEL GENERADOR
1) Instalar el 200CT-12 en el centro de una de las paredes del recinto, a por lo menos 2/3 de la altura pues el Ozono es más pesado que el aire.

2) Enchufar el Adaptador AC-DC a un tomacorriente, y enchufar el equipo al Adaptador.
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1. Muestra los minutos, / 2. Muestra las horas. / 3. Interruptor ON / OFF. / 4. Selección del MODO de Operación.
3) Seleccionar el MODO de operación presionando el botón MODE. La letra / número correspondiente aparecerá en la pantalla digital en la misma secuencia que se detalla a continuación. El 200CT-12 funcionará automáticamente en el ciclo seleccionado y se apagará después del tiempo preseleccionado.

3.1) Los Modos de operación para la purificación diaria del aire ambiental:

a) Los Modos automáticos:


N: 30 minutos encendido, 30 minutos apagado. El ciclo se repite.


H: 45 minutos encendido, 15 minutos apagado. El ciclo se repite.


L: 15 minutos encendido, 45 minutos apagado. El ciclo se repite.

b) Los Modos manuales:


05: 5 minutos encendido, y se apaga. El ciclo se repite cada 24 horas.


10: 10 minutos encendido, y se apaga. El ciclo se repite cada 24 horas.


30: 30 minutos encendido, y se apaga. El ciclo se repite cada 24 horas.

3.2) Los Modos en Ciclos de operación para Tratamientos de Shock:


01: 1 hora encendido, y se apaga. El ciclo se repite cada 24 horas.


02: 2 horas encendido, y se apaga. El ciclo se repite cada 24 horas.


04: 4 horas encendido, y se apaga. El ciclo se repite cada 24 horas.


08: 8 horas encendido, y se apaga. El ciclo se repite cada 24 horas.

NOTA: Cuando el Ozono se use para tratamiento y fumigación del aire en recintos con problemas ambientales (tratamientos de Shock), toda persona (especialmente aquellas que sufren de asma), animal casero y plantas deben ser evacuados del área, y mantenerse alejados hasta que el Ozono residual se haya dispersado o descompuesto.
4) Después de seleccionar el MODO, presionar el botón ON/OFF para iniciar la operación.

5) Para parar la operación, presionar el botón ON/OFF.

NOTA: Aumentar los tiempos de funcionamiento si la temperatura es mayor a 30 grados C. y/o la humedad relativa mayor a 75%.
MANUTENCION DEL EQUIPO
Efectuar inspecciones regulares para asegurar que su equipo esté funcionando eficientemente: 
NOTA: Desenchufar el equipo antes de proceder con cualquier tipo de manutención.
1) REJILLAS: Cada 3 meses, o cuando se observe exceso de suciedad, limpiar / aspirar la Rejilla de Entrada de Aire (posterior) y la Rejilla de Salida de Aire Ozonizado (delantera).
2) FILTRO: Limpiar periódicamente, o reemplazar, el Filtro de polvo ubicado en la cara posterior del equipo. Sacar la rejilla, extraer el Filtro, limpiarlo, o reemplazarlo, colocarlo nuevamente en su lugar y reponer la rejilla.

3) MODULO GENERADOR E INTERIOR DEL EQUIPO: En un entorno y ambiente normales, y para mantener la alta eficiencia del 200CT-12, limpiar la Placa, o Módulo Generador de Ozono, por lo menos cada 3 meses, o cuando se observe exceso de suciedad. En un ambiente muy sucio, y/o húmedo, y/o SALINO, limpiar MENSUALMENTE para evitar una falla grave del Equipo. El Módulo Generador es una plaquita con una cinta metálica al medio en forma de “T”, ubicada inmediatamente detrás de la Rejilla delantera de Salida de Aire Ozonizado; limpiar en sitio, o extraerla para el efecto. 
PROCEDIMIENTO: (ver ADJUNTO con imágenes e instrucciones)
a) Apagar y desenchufar el equipo. ¡Jamás tocar la Placa mientras el equipo esté funcionando o enchufado! Hay voltajes extremadamente altos en la placa y sus inmediaciones.
b) Extraer la rejilla delantera.

c) Extraer la Placa, con mucho cuidado pues se quiebra fácilmente si se aplica mucha fuerza. 

d) Emplear un cotonito mojado en alcohol, limpiar cuidadosamente.

f) Limpiar también los contactos en que va insertado el Módulo, y su entorno. Dejar secar.

g) Secar perfectamente la Placa antes de reinsertarla en los contactos. 
h) Reinsertar firmemente la Placa en los contactos cuidando que la cinta metálica en forma de “T” quede hacia arriba.

i) Reponer la rejilla. Si no está debidamente inserta, el equipo no funcionará.






























